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Włącznik i regulator barwy białej ciepły/zimny CCT  BEZDOTYKOWY do wbudowania w profil aluminiowy.
         
Zastosowanie:     Urządzenie jest przeznaczone do BEZDOTYKOWEGO  
załączania, wyłączania i zmiany temperatury barwowej  oświetlenia led w systemie CCT.
 Można zastosować w profilu aluminiowym osłoniętym kloszem.
Napięcie zasilania:     12-24 V DC /napięcie stałe np. z zasilacza lamp LED/
Napięcie wyjściowe :     12-24 V DC z regulacją szerokości impulsu PWM
Maksymalna moc sterowanych lamp:     2x 60 W
Maksymalne nateżenie prądu na wyjściu:      2X 5 A
Stan po zaniku zasilania:     wyłączony
Rodzaj czujnika:     Pojemnościowy. Pole czułości czujnika wynosi kilka cm od sprężynki 
umieszczonej między płytką drukowaną (PCB)   a   kloszem   profilu.    Skuteczność 
działania zapewniamy    dla    zasilaczy    LED    bez uziemienia- czyli w klasie ochrony 
przeciwporażeniowej     II lub III.
Temperatura pracy:     Między -10°C  a  + 40°C
Główne cechy konstrukcyjne:     # Urządzenie ma formę płytki drukowanej (PCB)
 o wymiarach 10x80mm  umożliwiających umieszczenie w profilu aluminiowym między 
taśmą LED a zasilaczem. Wlutowane sprężynki o wysokości kilku cm powinna być osłonięta 
kloszem profilu i stanowi punkt maksymalnej czułości układu.  Płytka ma pole stykowe 
umożliwiające PRZYLUTOWANIE przewodów połączeniowych.
      # Włącznik JEST NIEWIDOCZNY z zewnątrz obudowy.

Sposób sterowania

Praca i gotowość do pracy urządzenia jest sygnalizowana białą diodą led.
Deklaracje:     RoHs, CE
Gwarancja:     24 miesiące

Typ: ON/OFF + ściemniacz
Napięcie zasilania: 12V/24V
Prąd max: 10A
Moc max.: 120W (dla 12V)
Przeznaczenie: taśmy multicolor (biała zimna/biała ciepła)
Sygnalizacja pracy: dioda biała
Funkcja ściemniania: PWM
Wymiary dł: 80 mm x szer: 10 mm
Sterowanie dotykowe
Klasa bezpieczeństwa: III klasa
Stopień ochrony: IP20

włączanie/wyłączanie
przy dłuższym przytrzymaniu-ściemnianie/rozjaśnianie

zmiana na ciepły/neutralny/zimny

Praca i gotowość do pracy 
urządzenia jest sygnalizowana
białą diodą led.

Deklaracje:     RoHs, CE
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INSTRUKCJA  ID-0063 
WŁĄCZNIK DO PROFILI do taśm CCT 

Zastosowanie

Włącznik przeznaczony jest do dotykowego włączania/wyłaczania         

a także ściemniania i zmiany temperatury barwowej taśm LED CCT

umieszczonych w profilu aluminiowym.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 12-24V DC         Stopień ochrony: IP20

Moc: 2x60W                                     Prąd maksymalny: 2x5A

Opis ogólny

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie 

spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem wyrobu, zmiany 

konstrukcyjne, stosowanie nieodpowiednich elementów, 

oraz nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.

Warunki bezpieczeństwa

Włącznik przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń     

i wykonany został na napięcie bezpieczne 12V/24V DC.

- Sumaryczna moc podłączonych opraw LED nie może przekraczać 

znamionowej mocy przełącznika.

- Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu.

- Podczas montażu włącznik nie może być  do źródła prądu.

- Do czyszczenia należy stosować wyłącznie delikatne, suche tkaniny, 

  nie należy stosować środków czyszczących.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się 

  ze specjalistą.

-IN+ (do zasilacza) -OUT+ (do taśmy LED)
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